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PEGASO - 4.0 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besonders geeignet für die Leichtindustrie und für die Bearbeitung von Stahl, Aluminium und 

Legierungen. Sie ist mit einer breiten Palette von 8, 12 und 16 kW Elektrospindeln, 

Hochleistungsspannern mit automatischer Bewegung durch den Schlitten oder durch die schnelle 

Umstellung der Ladefläche ausgestattet. Der grundlegende Werkzeugwechsel umfasst 15 

Positionen, kann aber auf Anfrage auf bis zu 30 erweitert werden. Der Arbeitsbereich von 300 x 

640 mm ermöglicht eine breite Palette von Operationen, um allen Anforderungen gerecht zu 

werden. Zu den herausragenden Merkmalen von PEGASO gehören: ein 400-mm-Blatt und ein 

Werkzeugblatt, das mit der 500-mm-Zusatzblattgruppe kombiniert werden kann. PEGASO eignet 

sich perfekt für Fassaden, Bauprofile, die Automobilindustrie, die Beleuchtungstechnik, den 

Eisenbahnsektor und alle Leichtindustrien im Allgemeinen. 
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TECHNISCHE MERKMALE 

Modell PEGASO 4.0 - 5 Achsen 

Abmessungen (LxPxH)  6800x3100x3000 mm 

Transportabmessungen (LxPxH) 6500x2150x2500 mm 

Gewicht 3200 kg 

Nennleistung 18 kW 

Absorbierte Leistung 32 A 

Spannung 400 V dreiphasig + Nullleiter 

Frequenz 50/60 Hz 

Luftdruck 7 bar 

Genauigkeit 0,1 mm 

Elektrischer Spindelantrieb 10 kW - 0/24000 U/min 

Maximales Drehmoment 9,5 Nm bei 12000 U/min 

Adapter für Werkzeughalter HSK F63 

Kühlsystem für die Spindel Flüssig 

Einsatzgebiet 1 

Bearbeitbare Seiten Nr. 5 

Standard-Klemmen N° 6 (automatisch - Schlittenpositionierung) 

Werkzeugmagazin Werkzeughalter mit 24 Positionen auf dem Schlitten 

befestigt 

Rotationsachse A Von -90° bis +90° 

Rotationsachse C Von -180° bis +160° 

Spannkraft 130 kg pro Klammer 

Nullbezugspunkt Nr. 2 pneumatisch 

Sprühdüsen für die Schmierung 1 auf der elektrischen Spindel 

Fassungsvermögen des Tanks 2,2 Liter 

Schlitten schmieren Handbuch 

Betriebstemperaturbereich Von 10° bis 35° C 

Luftfeuchtigkeit 75% 

Standardfarbe RAL 7015 

Chip-Sammelsystem Späneförderband 
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Sicherheit der Maschine Optoelektronische Barrieren 

Bedienerschnittstelle 22" LCD-Bildschirm 

USB-Anschluss Auf der Konsole 

 

PEGASO ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN 

 AXIS X AXIS Y AXIS Z 

Maximale 

Geschwindigkeit 
100 m/min 60 m/min 30 m/min 

System der Bewegung Gestell Gestell Schraube 

Art der Bewegung Bürstenlos Bürstenlos Bürstenlos 

Positionssensor Geber Geber Geber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4100 

MAXIMAL VERARBEITBARE 
ABMESSUNGEN 

POSITIONIERUNG DER PROFILE 
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WERKZEUGHALTER MIT 
24 PLÄTZEN UND KLINGE 
IM LIEFERUMFANG 

DIE INNOVATIVEN 
PEGASO-KLEMMEN 

ERMÖGLICHEN EINE 
ÖFFNUNG VON BIS 

ZU 640 MM 

VOLLSTÄNDIGE 
ABDECKUNG DES 
MOBILEN WAGENS 
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PEGASO SERIENAUSSTATTUNG 

 SPEZIFIKATIONEN MENGE 

 
Kegel 

HSK F63 
HSK F63 
HSK F63 

 

3 
3 
1 
 

 SPEZIFIKATIONEN MENGE 

 

Schaftfräser 
FRESE 

4 Ø 
5 Ø 
6 Ø 
8 Ø 

10 Ø 
Kreissägeblatt D. 400 Ø 

 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
 

 SPEZIFIKATIONEN MENGE 

 

Spannzangen 
PINZE 

ER 16 4-3 Ø 
ER 16 5-4 Ø 
ER 16 6-5 Ø 
ER 16 8-7 Ø 

   ER 25 10-9 Ø 
     ER 32 20-19 Ø 

 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
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KONFIGURATION  PREIS 

PEGASO 4.0  231.366,00 € 

Externe mobile Konsole  INKLUSIVE 

 
 

LISTENPREIS 231.366,00 € 

 
 

 KOSTEN FÜR INSTALLATION UND SCHULUNG EURO 

 δ Installation und Schulung 4.700,00 € 

 δ Reise, Unterkunft und Verpflegung AUF KOSTEN DES KUNDEN 

 
 

 ANPASSUNGEN EURO 

 δ Software Italcam 4.900,00 € 

 
 
 
 
 

BEDINGUNGEN UND KONDITIONEN 
Preis der Währung Euro 
Gültigkeit des Angebots 30 Tage 
Lieferbedingungen 150 Tage ab Auftragsbestätigung und Anzahlung 
Transport Exws 
Installation Eingeschlossen 
Zahlungsbedingungen 30% Anzahlung + 70% bei Meldung der Versandbereitschaft der Ware 
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